Rusta
fonstermarkis

OBEROENDE LABORATORIETEST

Rusta
Matt (bredd x utfall) [m] 1,4x0,7
Cirkapris [SEK] 1999
Konsumentkontakt rusta.se

PRODUKTFAKTA
Area (vaven)

1,52

Material (vaven)

Akryl

Vavens bredd/konstruktionens bredd

1270/1370

Markisens langd/utfall fran vaggen nar monterad
TESTRESULTAT KONSTRUKTION
Sakerhetstest (belastningsprov med 64 N enligt standard)

1200/700

Ingen anmarkning

Deformation efter vindtryck med kraft pa 53 N (hoger eller vanster sida)

0mm

Deformation efter vindtryck med kraft pa 53 N (skillnad hdger och vénster sida)

0mm

Markisen testades enligt klass 2 i EN 13561:2015 vilket &r den hdgsta tillatna klassen for denna typ av markiser.

TESTRESULTAT MARKISVAV

-

Sunoff Bauhaus
sunoff.se bauhaus.se

Testresultat pa UV-aldrat material *

Fargforandring efter UV-exponering Ingen Ingen Ingen
Vattenabsorption [%] 15% 22% 17%
Vattengenomtrangning [ml] 0,0 0,0 58
Genomvatning efter 10 min. Nej Nej Ja
Rivstyrka (riktning 1) hogre varde battre [N] 44 32 34
Rivstyrka (riktning 2) hogre varde bittre [N] 61 44 42

*) Exponering med UV-ljus utfordes enligt 1ISO 4892-3:2013. Exponeringsmetod UVA 340 under totalt 520 timmar.

Kommentar

Talig konstruktion och taligt

vavmaterial som haller fargen

och inte blir genomblatt eller
slapper igenom vatten.

Taligt vavmaterial som
haller fargen och inte blir
genomblott eller slapper

igenom vatten.

Vavmaterialet haller

fargen men blir

genomblott och slapper

igenom vatten.

TestNifakta

Fakta och bild: Testfakta i februari 2022



